1. Anderung des Bebauungsplans mit
ortlichen Bauvorschriften
Gewerbeschule I, Plan-Nr. 1-18a
(nach § 13a BauGB)

Textliche Festsetzungen

In Erganzung der Planzeichnung wird festgesetzt:
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Planungsrechtliche Festsetzungen nach § 9 Abs. 1 BauGB

Art der baulichen Nutzung (8 9 Abs. 1 Nr. 1, BauGB, 88 1 ff Bau NVO)

Das Sondergebiet "Forschungsinstitut® dient der Unterbringung von For-
schungsbetrieben.

Allgemein zuldssig sind Gebaude und Einrichtungen zur Forschung und deren
Betrieb, die das Wohnen im Sinne von 8§ 6 Abs. 1 BauNVO nicht wesentlich sto-
ren.

Ausnahmsweise sind Hotelbetriebe zuldssig, die das Wohnen im Sinne von § 6
Abs. 1 BauNVO ebenfalls nicht wesentlich stéren.

Unzulassig sind

- Vergnigungsstatten, dazu gehdren beispielsweise Wettblros, Spiel- und
Automatenhallen sowie &hnliche Unternehmen im Sinne der 88 29 ff. der
Gewerbeordnung (GewO), aulRerdem Animierlokale, Peep-Shows, Nacht-
bars und vergleichbare Einrichtungen mit (Solo-)Striptease und Filmvorfih-
rung, Sex-Kinos, Einzelhandelsbetriebe mit angeschlossenen Einrichtungen
zur Vorfuhrung von Sex- und Pornofilmen, erotische Sauna- und Massage-
betriebe sowie Swingerclubs,

- Bordelle und bordellartige Betriebe, dazu gehdren beispielsweise Eroscen-
ter und vergleichbare Dirnenunterkiinfte.

Zu- und Ausfahrten und Tiefgaragenzu- und -ausfahrten sind im Bereich der

Eckerstral3e gemald der Planzeichnung zulassig.

Malfd der baulichen Nutzung (8 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB, 88 16 ff BauNVO) und
Hohenlage der baulichen Anlagen (8§ 9 Abs. 3 BauGB)

Das Mal3 der baulichen Nutzung ist der Planzeichnung zu entnehmen und wird
bestimmt durch die Festsetzung der Grundflachenzahl (GRZ), der Geschossfla-
chenzahl (GFZ) und der Hohe der baulichen Anlagen (GH).
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Grundflachenzahl (GRZ) (8 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB, 8§ 19 Abs. 4 BauNVO)

Die festgesetzte Grundflachenzahl gemal3 § 19 Abs. 4 BauNVO darf durch bau-
liche Anlagen unterhalb der Gelandeoberflache, durch die das Baugrundstiick
lediglich unterbaut wird (Tiefgaragen), Stellplatzflachen und ihre Zufahrten so-
wie Nebenanlagen im Sinne des § 14 BauNVO bis zu einem Versiegelungsgrad
von 100% der Grundsttcksflache Uberschritten werden.

Geschossflachenzahl (GFZ) (8 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB, § 20 BauNVO)

Die Flachen von Aufenthaltsraumen in anderen Geschossen als Vollgeschos-
sen werden einschlie3lich der zu ihnen gehérenden Treppenraume und ein-
schlieflich ihrer Umfassungswande auf die Geschossflache angerechnet.

Hohe und Hohenlage der baulichen Anlagen (8 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB, § 18
BauNVO und § 9 Abs. 3 BauGB)

Die festgesetzten Gebaudehohen (18,0 m) gelten auch fir sonstige bauliche
Anlagen und sind bezogen auf die jeweilige Gehweghinterkante im Eckbereich
der umgebenden Stral3en.

Die in der Planzeichnung festgesetzte zuldssige Gebaudehdhe darf durch

Dachaufbauten fir Aufzugsuberfahrten und technische Aufbauten auf einer Fla-
che von maximal 10 % der Dachflache um max. 1,50 m tberschritten werden.

Bauweise und tUberbaubare Grundstiuckflachen

Bauweise (§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB, § 22 BauNVO)

Als abweichende Bauweise gilt die offene Bauweise wobei auch Grenzbebau-
ungen zulassig sind.

Uberbaubare Grundstiicksflachen (§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB, § 23 BauNVO)

Die Uberbaubaren Grundstickflachen (Baufenster) werden durch die in der
Planzeichnung festgesetzten Baugrenzen definiert.

Untergeordnete Bauteile und Vorbauten (z.B. Dachvorspringe, Eingangs- und
Terrassenuberdachungen, Erker, Balkone, Tir- und Fenstervorbauten) dirfen
die Baugrenzen auf max. 6 m Lange um bis zu 1,50 m Uberschreiten. In der
Summe dirfen diese Vorbauten max. 50% der jeweiligen Fassadenlange nicht
uberschreiten. Eine Uberbauung der 6ffentlichen Flachen ist ausgeschlossen.

Stellpldtze, Garagen und Nebenanlagen (8 9 Abs. 1 Nr. 4 und 22 BauGB)

Garagen, Carports, Tiefgaragen und Nebenanlagen sind nur innerhalb der
Uberbaubaren Grundsticksflachen zulassig. Hiervon abweichend sind offene
Stellplatze und Uberdachte Fahrradstellplatze allgemein zulassig.

Griunordnerische Festsetzungen




Flachen und MaRnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von
Boden, Natur und Landschaft (8 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB)

Alle Déacher der Gebaude im Plangebiet sind vollstandig mit einer vegetations-
fahigen Substratschicht von mindestens 10 cm (zzgl. Drainschicht) extensiv zu
begriinen. Ausnahmsweise durfen bis zu 30% der Dachflachen nicht begrint
sein, um doch Dachaufbauten, Dachluken, Verankerungen von Photovoltaik-
Anlagen (PV-Anlagen) etc. zu installieren. Aufgestanderte PV-Anlagen sind
grundsétzlich zulassig. Der auf die PV-Anlagen zuriickzufiihrende nicht begrin-
bare Anteil an Dachflachen (flr die Fundamente der Verankerung etc.) muss
innerhalb der genannten zulassigen 30% nicht begrinter Dachflache liegen.

Aktive Nutzung erneuerbarer Energien (§ 9 Abs. 1 Nr. 23 b BauGB)

Bei der Errichtung von Gebauden sind bauliche Mal3hahmen fur den Einsatz
erneuerbarer Energien (insbesondere Solarenergie) vorzusehen. Hierbei han-
delt es sich um Leitungsstrange, Schachte, ggf. statische Vorkehrungen im
Dachbereich etc.

Freiburg i. Br, den 22. Juli 2014
Dezernat V

(Prof. Dr. Martin Haag)
Blrgermeister



Ergadnzende Hinweise

Kampfmittel

Wegen der historisch gesicherten, flaichenhaften Bombardierung dieses Gebie-
tes wird die Untersuchung auf Kampfmittelvorkommen empfohlen. Aus Grinden
der Gefahrenabwehr sollten daher keine Boden greifenden MalRnahmen durch-
gefuhrt werden, bevor nicht durch ein Fachunternehmen bzw. einen Fachkundi-
gen das Baugelande auf Kampfmittel untersucht und ggf. gerdumt wurde.

Grundwasser

Der Schutz des Bauvorhabens vor Grundwasser bleibt in der Verantwortung
des Bauherrn. Wenn Unterkellerungen in den Grundwasserschwankungsbe-
reich ragen, sollten diese als wasserdichte Wanne ausgebildet werden.

Kupfer-, zink- oder bleigedeckte Dacher sind im Bebauungsplangebiet nur zu-
lassig, wenn sie beschichtet oder in ahnlicher Weise behandelt sind, um einen
Schadstoffeintrag in das gesammelte Regenwasser und — Uber Versickerung —
in den Boden und das Grundwasser zu verhindern.

Umgang mit Boden/Bodenverunreinigungen

Ein erforderlicher Bodenabtrag ist schonend und unter sorgfaltiger Trennung
von Ober- und Unterboden durchzufihren. Bei Baumalnahmen ist darauf zu
achten, dass nur soviel Oberboden abgeschoben wird, wie fur die Erschliel3ung
des Baufeldes unbedingt erforderlich ist. Unnétiges Befahren oder Zerstoren
von Oberboden auf verbleibenden Freiflachen ist nicht zuléassig. Ist eine Wie-
derverwertung im Baugebiet selbst oder auf landwirtschaftlichen Flachen nicht
maglich, ist Uberschissiger Aushub einer ordnungsgeméfien Deponierung zu-
zufuhren.

Werden bei Erdarbeiten im Untergrund ungewéhnliche Farbungen und/oder Ge-
ruchsemissionen wahrgenommen, ist unverzuglich das Umweltschutzamt Frei-
burg zu unterrichten. Die Aushubarbeiten sind an dieser Stelle sofort zu unter-
brechen.

Abbruch von Gebauden

Beim Abbruch von Gebauden ist sicherzustellen, dass wassergefahrdende Stof-
fe nicht mit dem Abbruchmaterial zusammen entsorgt werden. Das bedeutet,
dass insbesondere Dachbdden, Keller, Lagerrdume vor dem Abbruch auf még-
licherweise dort gelagerte wassergefahrdende Stoffe wie z.B. Unkraut- und
Schadlingsbekampfungsmittel, Lack- und Farbdosen, Reinigungsmittel, Lo-
sungsmittel, Ole (Olbehalter) hin untersucht werden und diese gesondert besei-
tigt werden.

Archéaologische Bodenfunde



Da im Planungsgebiet bisher unbekannte archaologische Bodenfunden zutage
treten konnen, ist der Beginn von ErschlieBungsarbeiten sowie allen weiteren
Erd- und Aushubarbeiten frihzeitig dem Regierungsprasidium Freiburg, Ref. 26
- Denkmalpflege, Fachgebiet Archéologische Denkmalpflege (per Post, per Fax:
0761/208-3599 oder per E-Mail: referat26@rpf.bwl.de) schriftich mitzuteilen.
Gemall 8 20 des Denkmalschutzgesetzes sind auch im weiteren Baufortschritt
auftretende Funde (Scherben, Knochen, Mauerreste, Metallgegenstande, Gra-
ber, auffallige Bodenverfarbungen u. &.) umgehend zu melden und bis zur
sachgerechten Dokumentation und Ausgrabung im Boden zu belassen. Mit Un-
terbrechungen der Bauarbeiten ist ggf. zu rechnen und Zeit zur Fundbergung
einzuraumen.

Larmschutz

Gewerbliche Nutzungen haben die mafligebenden Immissionsrichtwerte der TA-
Larm einzuhalten. Samtliche Gerédusche ausgehend von Versammlungsstatten,
Kundenverkehr, Anlieferung, Lifter, Aggregaten etc. sind zu Uberprifen. Hierbei
sind die erhdhten Anforderungen der TA-Larm wahrend der Nachtstunden so-
wie an Sonn- und Feiertagen zu berlcksichtigen.

Bei kritischen Vorhaben wie Gastronomie mit Aul3enbewirtung ist im Rahmen
des Baugenehmigungsverfahrens der Nachweis zu erbringen, dass die gewerb-
lichen Nutzungen fur das Wohnen keine schadlichen Umwelteinwirkungen, ins-
besondere i.S. der TA-Larm, verursachen.

Beweissicherung

Entlang des o6stlichen Fahrbahnrandes/Gehweg der Eckerstral3e verlauft der
Nordarm des Gewerbebaches.

Sollte entlang der Eckerstral3e ein Verbau oder andere bauliche Schutzmal3-
nahmen auf Privatflache oder auch in der 6ffentlichen Verkehrsflache erfolgen
mussen, ist eine Beweissicherung des Bauwerks des Gewerbekanals erforder-
lich.

Entwasserung

Die Entwasserungsplanung ist frihzeitig im Rahmen der Genehmigung mit ba-
denova, Haus und Grundsticksentwéasserung abzustimmen und im bauord-
nungsrechtlichen Antragsverfahren vorzulegen.

Beleuchtung

Fur AuBenbeleuchtungen im Plangebiet sind ausschliel3lich insektenfreundliche
Lampen (z.B. Natriumdampflampen oder LED-Leuchten) zu verwenden.



