2. Anderung des Bebauungsplans
Berliner Allee, mit ortlichen Bauvor-
schriften, Plan-Nr. 5-99 b

In Ergénzung der Planzeichnung gelten folgende planungsrechtliche Festsetzungen:

A

TEXTLICHE FESTSETZUNGEN nach § 9 Abs. 1 BauGB

Im Rahmen der festgesetzten Nutzungen sind entsprechend § 12 Abs. 3ai.V.m. 8§ 9
Abs. 2 BauGB nur solche Vorhaben zulassig, zu deren Durchfiihrung sich der Vorha-
bentrager im Durchfiihrungsvertrag verpflichtet. Anderungen des Durchfiihrungsver-
trags oder der Abschluss eines neuen Durchfiihrungsvertrages sind zulassig.

1.1
111

1.1.2

1.1.3

ART DER BAULICHEN NUTZUNG
(8 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i.V.m. § 1 Abs. 9 BauNVO und § 4 BauNVO)

Sonstige Sondergebiete (8 11 BauNVO)

Im sonstigen Sondergebiet 1 (SO1) mit Zweckbestimmung Lebensmitteldis-
counter und Wohnen ist ein Lebensmitteldiscountmarkt mit max. 1.300 m? Ge-
samtverkaufsflache zulassig. Sonstige zentrenrelevante Sortimente (inklusive
sogenannte Aktionsware) sind auf max. 25 % der Verkaufsflache zulassig.

Im sonstigen Sondergebiet 2 (SO2) mit Zweckbestimmung Einzelhandel und
Wohnen ist im Erdgeschoss eine Gesamtverkaufsflache von max. 350 m2 zu-
lassig. Folgende zentrenrelevante Sortimente sind im SO2 zulassig:

- eine Apotheke mit branchentypischem Randsortiment (Reform- und Droge-
riewaren),

- ein Reformhaus,

- Einzelhandelsbetriebe mit dem Sortimentsbereich ,Bekleidung®,

- Einzelhandelsbetriebe mit dem Sortimentsbereich ,Sport* auf max. 175 m?
Verkaufsflache,

- Einzelhandelsbetriebe mit dem Sortimentsbereich ,Blumen* auf max. 200 m?
Verkaufsflache,

- Einzelhandelsbetriebe mit dem Sortimentsbereich ,Unterhaltungselektronik®.

Dariiber hinaus sind Einzelhandelsbetriebe mit nicht-zentrenrelevanten Sorti-
menten sowie Schank- und Speisewirtschaften zulassig

In den sonstigen Sondergebieten 1 (SO1) und 2 (SO2) ist in den Obergeschos-
sen ausschliel3lich Wohnen zulassig.
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Mischgebiet (8 6 BauNVO)

Unzulassig sind:

- Zentrenrelevanter und nicht zentrenrelevanter Einzelhandel,
- Gartenbaubetriebe,
- Tankstellen,

- Vergnugungsstatten im Sinne des 8§ 4a Abs.3 Nr.2 BauNVO.

Sortimentsliste der Stadt Freiburg, Stand: 28.04.2008

zentrenrelevante Sortimente

nicht-zentrenrelevante Sortimente

Bastelartikel
Blumen
Briefmarken
Blcher
Devotionalien
Drogeriewaren

Elektrowaren (ohne
GroBgerate)
feinmechanische
Erzeugnisse

Fotogerate und
Fotowaren

Gardinen und Zubehdr
Geschenkartikel
Getranke (ohne
Getrankegro3gebinde)
Glas

Hausrat

Haus- und
Heimtextilien

Hohl- und Stahlwaren
Jagdbedarf

Keramik

Kosmetika
Klrschnerwaren
Kunstgewerbe

Kurzwaren und
Handarbeiten

Lebensmittel
Lederbekleidung
Leder- und
Galanteriewaren
Modewaren
Musikinstrumente und
Zubehor

Nahrungs- und
Genussmittel

Nahmaschinen
Nahzubehor
Oberbekleidung
optische Erzeugnisse
Orthopadiewaren
Papier- und
Schreibwaren
Phamazeutika
Porzellan
Reformwaren
Schmuck

Schuhe und Furnituren
Schulbedart
Silberwaren
Spielwaren
Sportartikel (ohne
sperrige Sportgerate)
Sportbekleidung
Stoffe

Textilien

Tiernahrung (ohne
GroBgebinde ab 10 kg)
Tierpflegemittel
Tontrager

Uhren
Unterhaltungselektronik
(Fernseher, Radios,
Videogerate elc.)
Wasche

Wasch- und Putzmittel
Waffen

Wolle

Zeitschriften

Badezimmereinrichtung
Bauelemente
Baustoffe
Beleuchtungskorper
Beschlage
Bodenbelage

Boote und Zubehor
Brennstoffe
Blromabel
Campingartikel
Computer
Dangemittel
Eisenwaren
ElektrogroBgerate
(Geschirrspller,
Kihlschranke,
Waschmaschinen,
Waschetrockner etc.)
Erde

Fahrrader

Farben

Fliesen

Gartenhauser
Getrankegrogebinde
Gitter

Herde und Ofen

Holz
Installationsmaterial

Kraftfahrzeuge und
Zubehor

Kichen

Lacke

Lampen

Lebende Tiere
Markisen
Mineralblerzeugnisse
Mabel

Motorrader
Pflanzen
PflanzgefaBe
Rasenmaher
Rollladen

Rollos
Sanitarerzeugnisse
Sperrige
Sportgerate
(Cross-Trainer,
Tauchflaschen,
Reitsattel etc.)
Teppiche
Tiermobel
Tiernahrung
(GroB-

gebinde ab 10 kg)
Tort

Werkzeuge
Zaune
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MASS DER BAULICHEN NUTZUNG
(8 9 Abs. 1 Nr. 1 sowie § 9 Abs. 3 BauGB i.V.m. § 16-21 BauNVO)

Das Mal} der baulichen Nutzung ist der Planzeichnung zu entnehmen und wird
bestimmt durch die Festsetzungen zur

- Hohe der baulichen Anlagen (maximale Gebaudehdhe GH),
- Grundflachenzahl (GRZ),
- Anzahl der Vollgeschosse (maximale Vollgeschosszahl als romische Ziffer).

Hohe der baulichen Anlagen (8 18 BauNVO)

Im Bebauungsplan ist die zulassige Hohe der baulichen Anlagen durch Planein-
trag der maximalen Gebaudehthe (GH) festgesetzt.

Unterer Bezugspunkt ist die Hohe der angrenzenden Gehweghinterkante der
Breisacher StralRe in der Grundsticksmitte.

Die festgesetzte zulassige Gebaudehdhe darf auf einer Flache von maximal 20
% der Dachflache durch Dachaufbauten fir Aufzugsuberfahrten und Technik,
Dachaustritte, Aufzugsiuberfahrten oder Anlagen die der solaren Energiegewin-
nung dienen, um bis zu 2,50 m uberschritten werden, wenn diese einen Ab-
stand von mindestens 2,50 zur Geb&dudekante aufweisen.

Grundflachenzahl (§ 19 BauNVO)
Die maximal zulassige Grundflachenzahl (GRZ) betragt 0,8.

In den Sondergebieten darf die zuldssige GRZ entsprechend 8 19 Abs. 4
BauNVO durch die Grundflachen von Garagen und Stellplatzen mit ihren Zu-
fahrten, durch Nebenanlagen im Sinne des § 14 BauNVO und durch bauliche
Anlagen unterhalb der Gelandeoberflache, durch die das Baugrundstick ledig-
lich unterbaut wird, bis zur max. moglichen GRZ von 1,0 tiberschritten werden.

Im Mischgebiet darf die zuladssige GRZ entsprechend 8 19 Abs. 4 BauNVO
durch die Grundflachen von Garagen und Stellplatzen mit ihren Zufahrten,
durch Nebenanlagen im Sinne des § 14 BauNVO und durch bauliche Anlagen
unterhalb der Gelandeoberflache, durch die das Baugrundstiick lediglich unter-
baut wird, bis zur einer GRZ von max. 0,9 tberschritten werden.

Anzahl der Vollgeschosse (§ 20 BauNVO)

Die maximal zulassige Anzahl der Vollgeschosse ist entsprechend Planeintrag
festgesetzt.

BAUWEISE
(8 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB i.V.m. § 22 BauNVO)

In den Sondergebieten ist die Bauweise entsprechend Planeintrag als abwei-
chende (a) Bauweise festgesetzt:

e Die Gebaudelange betragt mehr als 50 m.
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e An der nordwestlichen Geltungsbereichsgrenze ist ein Anbau an die vor-
handene Grenzbebauung (Flurstick 6327/8) ohne Grenzabstand zulas-

sig.

Im Mischgebiet ist die Bauweise entsprechend Planeintrag als offene Bau-
weise (0) festgesetzt.

UBERBAUBARE GRUNDSTUCKSFLACHE
(8 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB i.V.m. § 23 Abs. 3 BauNVO)

Die Uberbaubaren Grundflachen werden durch die Festsetzung von Baugren-
zen bestimmt und sind der Planzeichnung zu entnehmen.

Entlang der Verlangerung der DunantstralRe ist eine Uberschreitung der Bau-
grenze durch einzelne Balkone bis zu max. 1,50 m Tiefe und bis zu max. 5,00
m Breite zul&ssig.

STELLPLATZE, CARPORTS, GARAGEN UND NEBENANLAGEN
(8 9 Abs. 1 Nr. 4 BauGB i.V.m. § 12 und § 14 BauNVO)

In den Sondergebieten sind offene Stellplatze (St), Gberdachte Stellplatze (Ca)
und Tiefgaragen (TGa) nur innerhalb der dafiir gekennzeichneten Flachen und
innerhalb der Gberbaubaren Flachen zulassig.

Nebenanlagen nach § 14 BauNVO wie Uberdachungen, Einhausungen von
Fahrradstellplatzen, Miullbehéltern etc. sind nur innerhalb der Uberbaubaren
Grundstucksflachen zulassig.

Im Mischgebiet sind offene Stellplatze (St), tberdachte Stellplatze (Ca) und
Tiefgaragen (TGa) nur innerhalb der dafir gekennzeichneten Flachen und in-
nerhalb der Uberbaubaren Flachen zulassig. Nebenanlagen nach § 14 BauNVO
sind auch auR3erhalb der Gberbaubaren Flachen zulassig.

Hinweis: Offene Stellplatze sind mit einem wasserdurchldssigen Belag herzu-
stellen (siehe Festsetzung 8.4).

ERSCHLIESSUNG
(8 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB)

Die Zu- und Abfahrt fir Kraftfahrzeuge zu den Sonstigen Sondergebieten erfolgt
ausschlie3lich von der in der Planzeichnung gekennzeichneten Stelle an der
Breisacher StralR3e. Nur der Lkw-Anlieferverkehr darf Gber die Dunantstral3e ab-
fahren.

Die Zufahrt zum Mischgebiet erfolgt ausschliel3lich von dem in der Planzeich-
nung gekennzeichneten Bereich an der Yorckstralie.

In den Sonstigen Sondergebieten ist eine Durchwegung zwischen der Breisa-
cher StraRe und der DunantstraRe fur Ful3ganger und Radfahrer sicherzustel-
len.



7.1

7.2

ANPFLANZEN UND ERHALTEN VON BAUMEN, STRAUCHERN UND
SONSTIGEN BEPFLANZUNGEN (8 9 Abs. 1 Nr. 25 a und b BauGB)

Dachbegrinung

Mit Ausnahme der eingeschossigen Bebauung sind die Dachflachen extensiv
mit einer artenreichen Mischung bestehend aus min. 10 bis 25 verschiedenen
einheimischen Krautern, einheimischen Grasern (max. 50%) und Sedumarten
zu begrinden. Dabei ist ausschlie3lich autochthones (gebietsheimisches)
Saatgut zu verwenden. Die durchwurzelbare Substrathhe muss mindestens 15
cm betragen. An ausgewahlten Stellen kann eine Substratstarke von bis zu 20
cm aufgebracht werden, um durch entstehenden Anhiigelungen die Standort-
vielfalt zu erhthen. Insgesamt sind mindestens 70 % der Dachflachen der
obersten Geschosse extensiv zu begrinen.

Dachflachen der eingeschossigen Bebauung sind zu mind. 25 % der Dachfla-
chen mit einer vegetationsfahigen Substratschicht von mindestens 50 cm zu
Uberdecken, als Vegetationsflachen anzulegen, zu pflegen und dauerhaft zu er-
halten.

Mehr- oder Minderansétze der festgesetzten Begrinung auf unterschiedlichen
Bauteilen kénnen unter Beibehaltung des Gesamtbegriinungsanteils miteinan-
der verrechnet werden.

Die Kombination von Anlagen zur solarenergetischen Nutzung mit der Dachbe-
grinung ist zulassig. Solarmodule sind aufzustandern.

Anpflanzen von Baumen

Die Dachflachen der eingeschossigen Bebauung sind mit mind. 10 klein- bis
mittelkronigen Laubbdaumen mit der Pflanzqualitdt 18-20 cm Stammumfang
(Hochstamme, 3x verpflanzt) zu bepflanzen.

Die Pflanzungen von Baumen auf Dachflachen sind mit einer Pflanzsubstrath6-
he von mindestens 80 cm zuzlglich Drainage auszufiihren.

Die Baume sind zu erhalten, zu pflegen und bei Abgang in gleicher Art zu er-
setzen.
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FLACHEN ODER MASSNAHMEN ZUM SCHUTZ, ZUR PFLEGE UND ZUR
ENTWICKLUNG VON BODEN, NATUR UND LANDSCHAFT (§ 9 Abs. 1 Nr.
20 BauGB)

Das auf den privaten Flachen anfallende Niederschlagswasser ist Uber einen
mind. 30 cm machtigen, bewachsenen Oberboden zu versickern. Dafir sind
Mulden (oder Mulden-Rigolen) auf dem jeweiligen Grundstick herzustellen.
Balkon-, Loggia- und Terrassenflachen dirfen nicht direkt in Rigolen entwas-
sern. Die Entwésserung dieser Flachen kann Uber die angrenzenden Grinfla-
chen oder Oberbodenaufbau der Tiefgarage erfolgen.

Niederschlagswasser von extensiven Grundachern (min. 10 cm stark) kann un-
ter Vorschaltung eines Kontroll- und Absetzschachtes direkt einer Rigole zuge-
fuhrt werden.

Eine Versickerung des Dachflachenwassers ist auf den privaten Grundstiicken
sicherzustellen.

Nicht Uberdachte Stellplatze sind mit einem wasserdurchlassigen Belag auszu-
bilden (z.B. Pflaster mit mindestens 30 % Fugenanteil, wasserdurchlassige
haufwerksporigen Betonsteinen, Versickerungspflaster, Drainasphalt, etc.). Die
Versiegelung ist auf ein Mindestmal} zu reduzieren.

AKTIVE NUTZUNG ERNEUERBARER ENERGIEN (8 9 Abs. 1 Nr. 23 BauGB)

Bei der Errichtung von Gebauden sind bereits bauliche MalRBhahmen — insbe-
sondere statische Vorbereitungen — fir den Einsatz erneuerbarer Energien
(insbesondere Solarenergie) vorzusehen, wodurch eine spatere Nachristung
der Geb&ude ermoglicht werden soll. Hinweis: auch begrinte Décher eignen
sich fur die Installation von Solaranlagen.

LARMSCHUTZ (§ 9 Abs. 1 Nr. 24 BauGB)
Schalldammung der Umfassungsbauteile

Fur die Fassaden ab Larmpegelbereich l1llI, die sich fur sonstige Aufenthalts-
raume aus Anhang 2.1 und fur Schlafraume und Kinderzimmer aus Anhang 2.2
ergeben, sind die Umfassungsbauteile mit einem Luftschalldamm-Malde
(R'w,res) entsprechend der nachfolgenden Tabelle 7 der DIN 4109, Stand Juli
2016, auszubilden. Das notwendige Schalldamm-Mal ist in Abh&angigkeit von
der Raumnutzungsart und RaumgréRe im Baugenehmigungsverfahren nach-
zuweisen.



Raumarten
Bettenraume in  |Aufenthaltsraumein | Byroraume ) und
Krankenanstalten Wohnungen, ahnliches
Larmpegel- MaRgeblicher und Sanatorien Ubernachtungs-
bereich raume in

AuBenlarmpegel
nach DIN 4109 Beherbungsstétten,

Unterrichtsraume
und ahnliches

dB (A) erforderliches SchallddmmmaR des AuRenbauteils in dB
I bis 55 35 30 --
Il 56 bis 60 35 30 30
1 61 bis 65 40 35 30
v 66 bis 70 45 40 35
V 71 bis 75 50 45 40
VI 76 bis 80 %) 50 45
ViI > 80 %) %) 50

!y An AuRenbauteile von Raumen, bei denen der eindringende AuBenlarm aufgrund der in den Raumen ausgelbten Ta-
tigkeiten nur einen untergeordneten Beitrag zum Innenraumpegel leistet, werden keine Anforderungen gestellt.
%) Die Anforderungen sind hier aufgrund der értlichen Gegebenheiten festzusetzen.

Die dargestellten Larmpegelbereiche gelten dabei nicht nur fur die Rander der
Baugrenzen, sondern ebenso fir alle parallelen Fassadenseiten gleicher Aus-
richtung. Bei einem Fassadenwinkel, der zwischen den festgesetzten Fassa-
denseiten liegt, ist jeweils der hohere der beiden nachstgelegenen Larmpegel-
bereiche anzuwenden.

Wird im Baugenehmigungsverfahren der Nachweis erbracht, dass im Einzelfall
geringere AuR3enlarmpegel an den Fassaden vorliegen als dies im Bebauungs-
plan angenommen wurde, kénnen die Anforderungen an die Schalldammung
der Umfassungsbauteile entsprechend den Vorgaben der DIN 4109 reduziert
werden.

10.2 Grundrissorientierung

10.2.1 Ab Larmpegelbereich Ill sind die Wohn- und Schlafraume den larmabgewand-
ten Gebaudeseiten zuzuordnen. Larmabgewandte Gebaudeseiten sind die Ge-
baudeseiten bis einschliel3lich des Larmpegelbereichs II. Als larmzugewandte
Seiten sind alle Fassaden anzusehen, die im Larmpegelbereich Il oder hoher
liegen.

Sofern eine Anordnung aller Wohn- und Schlafraume an den larmabgewandten
Gebaudeseiten nicht moglich ist, sind vorrangig die Schlafraume den larmab-
gewandten Gebaudeseiten zuzuordnen. Wohn-/Schlafrdume in Ein-Zimmer-
Wohnungen und Kinderzimmer sind wie Schlafraume zu beurteilen.

10.2.2 Ab Larmpegelbereich V ist eine Grundrissorientierung vorzusehen, soweit nicht
geeignete bauliche MalRnahmen wie z.B. transparente Vorbauten gewahrleis-
ten, dass vor einem Aufenthaltsraum der Larmpegelbereich Il nicht Gberschrit-
ten wird.
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Pro Wohnung muss mindestens ein Aufenthaltsraum, bei Wohnungen mit mehr
als zwei Aufenthaltsraumen missen mindestens zwei Aufenthaltsraume, mit
den notwendigen Fenstern auf der larmabgewandten Seite liegen.

Bellftung von Schlafraumen

Wenn Schlafraume (auch Kinderzimmer sowie Wohn-/Schlafrdume in Ein-
Zimmer-Wohnungen) an einer Fassade ab Larmpegelbereich Il der DIN 4109
(Anhang 2.2) angeordnet werden und diese nicht tGber mindestens ein Fenster
zur larmabgewandten Seite verfigen, ist durch bauliche Mal3hahmen ein aus-
reichender Schallschutz auch unter Berlicksichtigung der erforderlichen Bellf-
tung zu gewabhrleisten. Dazu sind Schlafraume mit einer schallgedammten LUf-
tungsanlage auszustatten, die einen ausreichenden Luftwechsel (20 m3/h pro
Person) wahrend der Nachtzeit sicherstellen. Die jeweiligen Schalldammanfor-
derungen des Larmpegelbereichs missen auch bei Aufrechterhaltung des Min-
destluftwechsels eingehalten werden. Auf die schallgedammten Lufter kann
verzichtet werden, wenn der Nachweis erbracht wird, dass in SchlafrGumen
durch geeignete bauliche Schallschutzmal3nahmen (z.B. Doppelfassaden, ver-
glaste Vorbauten) ein Innenraumpegel bei teilgetffneten Fenstern von 30 dB(A)
wahrend der Nachtzeit nicht Uberschritten wird.

AufRenwohnbereiche

10.4.1 Wenn eine Wohnung ausschlie3lich Gber AulRenwohnbereiche ab Larmpegel-

bereich IV nach der DIN 4109 (entsprechend beigefiigtem Anhang) verfiigt, ist
dieser durch bauliche SchallschutzmaRnahmen wie z. B. verglaste Vorbauten
vor dem einwirkenden L&rm zu schitzen.

10.4.2 Durch die SchutzmalRnahmen ist sicherzustellen, dass im AufRRenwohnbereich

10.5

10.6

11.

ein Tagpegel erreicht wird, der maximal dem L&rmpegelbereich Il nach der
DIN 4109 entspricht. Wird im Baugenehmigungsverfahren der Nachweis er-
bracht, dass an den Aufl3enwohnbereichen maximal Larmpegelbereich Il vor-
liegt, kann auf den oben genannten baulichen Schallschutz verzichtet werden.

Hinweis fir das Baugenehmigungsverfahren

Fir die Einkaufswagen im Rahmen der Einzelhandelsnutzungen sind nur [&arm-
arme Ausfuhrungen im Sinne der bayerischen Parkplatzlarmstudie (6. Auflage,
2007) zulassig.

Nachweis im Baugenehmigungsverfahren

Im Baugenehmigungsverfahren ist der fachgutachterliche Nachweise zur Ein-
haltung der vorstehenden Festsetzungen zum Larmschutz zu erbringen.

ABWEICHUNG VON DEN VORHABENPLANEN
Abweichungen von den Vorhabenplanen sind ausnahmsweise zuldssig, wenn

- sie im Rahmen der Festsetzungen von Planzeichnung, textlichen Festset-
zungen und ortlichen Bauvorschriften bleiben und

- sie das aul3ere Erscheinungsbild der Gebaude nur geringfligig verandern.



HINWEISE

Freiflachengestaltungsplan

Mit dem Bauantrag ist ein Freiflachengestaltungsplan vorzulegen. Die erforder-
lichen Inhalte des Freiflachengestaltungsplans ergeben sich aus dem Bebau-
ungsplan sowie dem stadtischen Anforderungsprofil fur qualifizierte Freifla-
chengestaltungsplane.

Denkmalpflege

Sollten bei der Durchfihrung der MaRnahme archéologische Funde oder Be-
funde entdeckt werden, sind gemal? § 20 DSchG die Denkmalbehdrde(n) oder
die Gemeinde umgehend zu benachrichtigen. Archéologische Funde (Stein-
werkzeuge, Metallteile, Keramikreste, Knochen, etc.) oder Befunde (Graber,
Mauerreste, Brandschichten, bzw. auffallige Erdverfarbungen) sind bis zum Ab-
lauf des vierten Werktages nach der Anzeige in unverandertem Zustand zu er-
halten, sofern nicht die Denkmalschutzbehtrde oder das Regierungsprasidium
Stuttgart, Referat 84 — Arch&ologische Denkmalpflege (E-Mail: abtei-
lung8@rps.bwl.de) mit einer Verkirzung der Frist einverstanden ist. Auf die
Ahndung von Ordnungswidrigkeiten gem. 8 27 DSchG wird hingewiesen. Bei
der Sicherung und Dokumentation archaologischer Substanz ist zumindest mit
kurzfristigen Leerzeiten im Bauablauf zu rechnen.

Altlasten / Bodenverunreinigungen

Im Bebauungsplan sind insgesamt 2 Altablagerungen / Verdachtsflachen (keine

Altlast) erfasst und technisch orientierend erkundet.

¢ Altablagerung 03110-000 (Altstandort AS / Bussing LKW-Vertretung und Auf-
fullung)

e Altablagerung 07194-000 (Altstandort Brielmann-Gelande)

Eventuell ist deshalb bei Arbeiten im Untergrund mit abfallrechtlich relevantem

Erdaushub zu rechnen. Die Auffillungen / Umlagerungen sind im Rahmen der

Prufung des Standortes als Baugrund zu beriicksichtigen.

Brandschutz

Fur die innere ErschlieBung ist die Verwaltungsvorschrift des Ministeriums fir
Verkehr und Infrastruktur Uber Flachen fir Rettungsgerate der Feuerwehr auf
Grundsticken (VwV Feuerwehrflachen) vom 08. Dezember 2011 (GABL.
S.651) zu beachten. Unter Zugrundelegung der Technischen Regeln des
DVGW-Arbeitsblattes W 405 wird fur das Baugebiet eine Loschwassermenge
(Grundschutz) von 96 m3/h fur 2 Stunden zur Verfigung gestellt.
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Hausanschliisse

Hausanschliisse werden nach den technischen Anschlussbedingungen der
bnNETZE GmbH, den Bestimmungen der NAV, NDAV, AVBWasserV und den
Mal3gaben der einschlagigen Regelwerke in der jeweils giltigen Fassung aus-
gefuhrt. In Anlehnung an die DIN 18012 wird fir Neubauvorhaben ein An-
schlusstibergaberaum bendtigt. In diesem ist ausreichend Platz fir Zahler der
bnNETZE GmbH vorzusehen.

DIN - Vorschriften

Die in den vorstehenden Bestimmungen genannten DIN-Vorschriften sind beim
Beratungszentrum Bauen, Fehrenbachallee 12, 79106 Freiburg wahrend der
allgemeinen Offnungszeiten einzusehen. Die DIN-Vorschriften sind auch bei der
Beuth Verlag GmbH, Bruggrafenstrale 6, 10787 Berlin erhaltlich und beim
Deutschen Patent- und Markenamt, 80331 Munchen, archivmaliig gesichert
hinterlegt.

Niederschlagsentwdasserung

Versickerungsanlagen mussen ggf. mittels Bodenaustausch an die geeignete
Bodenschicht hydraulisch angebunden und der Mindestabstand zum mittleren
Grundwasserhochstand (1 m) gewahrt werden.

Fur die Versickerung des Niederschlagswassers in Rigolen ist gem. 88 8 - 13
WHG i.V.m. § 3 der Verordnung des Ministeriums fir Umwelt und Verkehr tber
die dezentrale Beseitigung von Niederschlagswasser vom 22.03.1999 eine
wasserrechtliche Erlaubnis erforderlich.

Eine Anzeigepflicht bei der Unteren Wasserbehdrde des Umweltschutzamtes
besteht bei Mulden bzw. Mulden-Rigolen-Versickerung bei einer zu entwas-
sernden Flache von > 1200 m2.

Bodenschutz

Mit Boden ist sparsam umzugehen, daher ist eine Wiederverwertung des im
Rahmen der Bautétigkeit ausgehobenen Bodens auf héchstmoglichem Niveau
anzustreben. Ist eine Wiederverwertung im Baugebiet selbst oder in einer ande-
ren angemessenen Verwertung nicht moglich, ist tberschissiger Aushub einer
ordnungsgemafen Entsorgung zuzufuhren.

Ober- und Unterboden, der bei der Errichtung und Anderung baulicher Anlagen
sowie bei wesentlichen Modellierungen ausgehoben wird, ist in nutzbaren Zu-
stand getrennt zu lagern und soweit als mdglich in der Mal3hahme zu verwerten
und wieder einzubauen.

unnotiges Befahren oder Zerstéren von Oberboden auf verbleibenden Freifla-
chen ist nicht zulassig.
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Werden bei Erdarbeiten im Untergrund Auffillmaterial angetroffen, ungewohnli-
che Farbungen und/oder Geruchsemissionen wahrgenommen, ist unverziglich
das Umweltschutzamt Freiburg zu unterrichten. Die Aushubarbeiten sind an
dieser Stelle sofort zu unterbrechen.

Bauen im Grundwasser

Zum Schutz des Grundwassers darf bei der Griindung des Bauvorhabens eine
Unterschreitung des mittleren Grundwasserhochststandes (MHW), bezogen auf
die Unterkante des tiefsten Untergeschosses, nicht erfolgen. Der Schutz des
Bauvorhabens vor Grundwasser bleibt in der Verantwortung des Bauherrn.

Im Sinne des Boden- und Grundwasserschutzes wird empfohlen, die Verwen-
dung von unbeschichtetem Kupfer, Zink oder Blei fir die Dacheindeckungen zu
vermeiden.

Rodungszeitrdume

Rodungen von Gehdlzen sind mit Bezug zu § 39 Abs. 5 Nr. 2 Bundesnatur-
schutzgesetz (BNatSchG) lediglich auRerhalb der Vegetationszeit vorzuneh-
men. In der Zeit vom 1. Marz bis 30. September sind Geholzentfernungen unzu-
lassig.

Radabstellplatze

Es wird empfohlen, den Entwurf der Radabstellsatzung der Stadt Freiburg zur
Unterbringung von Fahrradern im gesamten Plangebiet zu berlcksichtigen.

Kampfmittel

Fir den Geltungsbereich liegt eine Stellungnahme des Regierungsprasidiums
Stuttgart, Kampfmittelraumdienst, vom 07.02.2017 vor. Danach ergaben sich
Anhaltspunkte, die es erforderlich machen, dass weitere Malinahmen durchge-
fuhrt werden.

Schutz von Voégeln

Beim Bau groRRer Fensterfronten und Fassadenoffnungen ist darauf zu achten,
dass das Kaollisionsrisiko fur Vogel weitgehend gemindert wird. Nach neuesten
wissenschaftlichen Erkenntnissen ist das Anbringen von Greifvogelsilhouetten
auf Fenstern wirkungslos und mindert das Vogelschlagrisiko nicht. Informatio-
nen konnen beispielsweise der online abrufbaren Handreichung "Vogelfreundli-
ches Bauen mit Glas und Licht" von Hans Schmid et al., Schweizerische Vo-
gelwarte Sempach, 2012, entnommen werden.
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Geotechnik

Mit lokalen Auffullungen vorangegangener Nutzungen, die ggf. nicht zur Lastab-
tragung geeignet sind, ist zu rechnen. Bei etwaigen geotechnischen Fragen im
Zuge der weiteren Planungen oder von Bauarbeiten (z. B. zum genauen Bau-
grundaufbau, zu Bodenkennwerten, zur Wahl und Tragfahigkeit des Grin-
dungshorizontes, zum Grundwasser, zur Baugrubensicherung) werden objekt-
bezogene Baugrunduntersuchungen gemald DIN EN 1997-2 bzw. DIN 4020
durch ein privates Ingenieurbiiro empfohlen.

Freiburg i. Br., den 23. Mai 2017
Dezernat V

(Prof. Dr. Haag)
Blrgermeister



Anhang 1: Pflanzliste

Baume (Uberwiegend 2. Ordnung)
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Freibereiche auf der Dachebene des Erdgeschosses
Qualitat: Hochstamm, 3xv mB, Stu 16-18cm

Prunus avium 'Plena’

Gefllltblihende Vogel-Kirsche

Malus 'Rudolph’

Zierapfel 'Rudolph’

Prunus padus

Echte Trauben-Kirsche

Malus spec.

Apfelbaum

Liriodendron tulipifera 'Fastigiata’

Saulen-Tulpenbaum

Acer rubrum 'Red Sunset'

Rot-Ahorn 'Red Sunset'

Liguidambar styraciflua

Amberbaum

Magnolia grandiflora

Immergrine Magnolie

Quercus ilex Steineiche
Quercus suber Korkeiche
Fraxinus ornus Manna-Esche
Prunus spec. Zier-Kirsche

Platanus acerifolia

Ahornblattrige Platane

Morus alba 'Platanifolia’

Platanenblattriger Maulbeerbaum

Acer platanoides 'Cleveland’

Spitz-Ahorn 'Cleveland’

Fraxinus ornus

Manna-Esche

Gymnocladus diocius Geweihbaum
Sophora japonica Schnurbaum
Gleditisia triacanthos Gleditischie

Acer buergerianum

Dreispitz-Ahorn

Tilia cordata 'Rancho’

Kleinkronige Winter-Linde

Cydonia spec.

Quitte

Straucher (Uberwiegend 2. Ordnung)

Freibereiche auf der Dachebene des Erdgeschosses

Qualitat: 2xv mB /co 60-80cm

Buddleja davidii spec.

Schmetterlingsflieder

Ceanothus spec.

Sackelblume

Cornus mas Kornelkirsche
Fargesia spec. Bambus
Fragaria vesca Wald-Erdbeere
Hydrangea spec. Hortensie
Ligustrum spec. Liguster
Perovskia abrotanoides Perowskie
Photinia spec. Glanzmispel
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Ribes uva-crispa

Stachelbeere

Ribes rubrum

Rote Johannisbeere

Ribes nigrum

Schwarze Johannisbeere

Rubus fruticosus

Brombeere

Salix purpurea ,Nana’

Purpur-Weide

Spirea spec.

Spiere

Syringa microphylla spec.

Kleinblattriger Flieder

Viburnum opulus Sterile

Gemeiner Schneeball

Viburnum plicatum ,Mariesii’

Japan-Schneeball

Viburnum tinus

Immergriner Schneeball

Vitex agnus castus

Monchspfeffer
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Anhang 2.1:

Larmpegelbereiche fur sonstige Aufenthaltsrdume nach DIN 4109,
aus Larm- und Luftschadstoff - Untersuchung, August 2016
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Anhang 2.2:

Larmpegelbereiche fur SchlafrGume und Kinderzimmer nach DIN 4109,

-21 -

aus Larm- und Luftschadstoff - Untersuchung, Buro Fichtner, August 2016
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