Bebauungsplan mit drtlichen Bauvorschriften
Sechzehn Jauchert mit Ausgleichsflachen am
Tuniberg, Plan-Nr. 6-135

Textliche Festsetzungen

Planungsrechtliche Festsetzungen nach § 9 Abs. 1 BauGB
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Art der baulichen Nutzung (8 9 Abs. 1. Nr. 1 BauGB, 88 2 ff BauNVO)

Allgemeines Wohngebiet

Im allgemeinen Wohngebiet sind die gemal § 4 Abs. 2 Nr. 2 BauNVO allgemein
zuldssigen Schank- und Speisewirtschaften nicht zulassig.

Die ausnahmsweise zulassigen Nutzungen nach 8 4 Abs. 3 Nr. 4 und 5 BauNVO

sind nicht zulassig.

Mal3 der baulichen Nutzung (8 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB, 88 16 ff BauNVQO) und
Hohenlage (8 9 Abs. 3 BauGB)

Grundflache (8§ 19 BauNVO)

Als zulassige Grundflache wird die in der Planzeichnung festgesetzte tiberbauba-
re Grundstucksflache festgesetzt.

Vollgeschosse (§ 20 BauNVO)

Die maximale zulassige Zahl der Vollgeschosse ergibt sich aus der Planzeich-
nung (siehe Nutzungsschablone).

Hohe baulicher Anlagen (88 16 und 18 BauNVO)

Die stral3enseitige Traufhthe ist der Planzeichnung zu entnehmen. Sollte ein
Gebaude im Bereich der Nutzungsziffer 1 stra3enseitig weder Uber eine Berg-
noch Uber eine Talseite verfligen, betragt die maximale Traufhéhe 6,00 m.

Oberer Bezugspunkt fur die stral3enseitige Traufh6he ist der Schnittpunkt der
Oberkante Dachhaut und der Aul3enseite der Aul3enwand.

Unterer Bezugspunkt fur die stra3enseitige Traufhohe ist die Hinterkante der
offentlichen Verkehrsflache, bezogen auf die Mitte der Gebaudelange (bei den
Reihenhauszeilen im Bereich der Nutzungsziffer 3 bezogen auf das Mittelhaus).
Abweichungen aufgrund der Topografie sind von bis zu 0,20 m zulassig. Im Be-
reich der Nutzungsziffer 3 sind Abweichungen von bis zu 0,60 m zul&ssig.
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weise durch Anlagen zur Energiegewinnung bis zu max. 1,50 m Uberschritten
werden.

Hohenlage (8 9 Abs. 3 BauGB)
Die Oberkante des Erdgeschossrohful3bodens darf maximal 0,60 m Uber der Hin-
terkante der 6ffentlichen Verkehrsflache, bezogen auf die Mitte der Gebaudelan-

ge (bei den Reihenhauszeilen im Bereich der Nutzungsziffer 3 bezogen auf das
Mittelhaus) liegen.

Bauweise (§ 22 BauNVO)

Die Bauweise ist entsprechend der Planzeichnung die offene Bauweise (0).
Festgesetzt sind Doppelhauser (DH), Einzelhduser (EH), Reihenhauser (RH) und
Mehrfamilienhduser (MH).

Im Bereich der Nutzungsziffer 1 und der Nutzungsziffer 1a kann anstelle eines

Doppelhauses ein Einzelhaus errichtet werden.

Uberbaubare und nicht iiberbaubare Grundstiicksflachen (8 9 Abs. 1 Nr. 2,
§ 23 Abs. 3 BauNVO, § 23 Abs. 5 BauNVO)

Die Uberbaubaren Grundsticksflachen werden durch die Festsetzung von Bau-
grenzen bestimmt.

Auf den nicht Uberbaubaren Grundstticksflachen sind Nebenanlangen und bauli-
che Anlagen, soweit sie nach Landesrecht in den Abstandsflachen zulassig sind
oder zugelassen werden kdnnen, nicht zulassig.

Bei den Eckgebauden der Nutzungsziffer 3 ist eine geringfiigige Uberschreitung
(max. 0,25 m) der Baugrenze mit dem Warmedammpaket zulassig.

Anzahl der Wohnungen (8 9 Abs. 1 Nr. 6 BauGB)

Die Anzahl der Wohnungen ist entsprechend dem Eintrag in der Nutzungsschab-
lone begrenzt (siehe Nutzungsziffern in der Planzeichnung).

Im Bereich der Nutzungsziffer 1 ist bei einem Einzelhaus ausnahmsweise eine
dritte Wohneinheit pro Baufenster zulassig.

Im Bereich der Nutzungsziffer 1a ist eine dritte Wohneinheit zulassig, wenn diese
maximal ein Drittel der Geschossflache des Gebaudes aufweist.

Im Bereich der Nutzungsziffer 2 ist eine zweite Wohneinheit zulassig, wenn diese
maximal ein Drittel der Geschossflache des Gebaudes aufweist.
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Stellpladtze, Carports und Garagen (§ 9 Abs. 1 Nr. 4 BauGB, 88 12 und 21a
BauNVO)

Garagen unterhalb der Gelandeunterkante im Bereich der Nutzungsziffer 4 sind
nur innerhalb der in der Planzeichnung festgesetzten Flache (TG) zulassig. Im
Ubrigen Plangebiet sind Tiefgaragen ausgeschlossen.

Die Tiefgaragenzu- und -ausfahrten sind nur innerhalb der in der Planzeichnung
festgesetzten Zufahrtszone zulassig.

Stellplatze und Carports sind nur in den dafir ausgewiesenen Flachen (ST bzw.
CA) zulassig.

Die Hohe von Carports betragt maximal 3,00 m. Unterer Bezugspunkt ist die Hin-
terkante der offentlichen Verkehrsflache, bezogen auf die Mitte der Gebaudelan-

ge.

Nebenanlagen (8§ 9 Abs. 1 Nr. 4 BauGB, 8 14 BauNVO)

Nebenanlagen sind nur in den dafir ausgewiesenen Flachen zulassig.
Die Hohe der Nebenanlagen betragt maximal 3,00 m. Unterer Bezugspunkt ist

die Hinterkante der offentlichen Verkehrsflache, bezogen auf die Mitte der Ge-
baudelange.

Geh- und Fahrrechte (8 9 Abs. 1 Nr. 21 BauGB)

Die Flachen mit festgesetzten Geh- und Fahrrechten fir den Betrieb und die Un-
terhaltung der Larmschutzwand sind zugunsten der Stadt oder eines beauftrag-
ten Dritten dauerhaft zugéanglich zu halten.

Offentliche Verkehrsflachen (8 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB)

Alle Darstellungen innerhalb der 6ffentlichen Verkehrsflachen sind nachrichtlich.
Von ihnen kann abgewichen werden, soweit unter Wirdigung nachbarschaftli-
cher Interessen mit offentlichen — stadtebaulichen und stra3enrechtlichen — Be-
langen vereinbar ist. Baumstandorte diurfen in Abhangigkeit zu den Grundstiicks-
zufahrten ortsnah verschoben werden.

Aufschiittungen, Abgrabungen (8 9 Abs. 1 Nr. 17 BauGB)

Im gesamten Plangebiet sind Abgrabungen vom grof3eren Umfang nicht zul&assig.
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Flachen fiir die Erhaltung von Bdumen, Strduchern und sonstigen Bepflan-

zungen - Pflanzbindungen (8 9 Abs. 1 Nr. 20 und 25 BauGB)

Die im Bebauungsplan gekennzeichneten Gehdlze sind dauerhaft zu erhalten, zu
pflegen und bei Verlust gleichwertig zu ersetzen.

Der Kronentraufbereich zuziglich 1,50 m ist auf Dauer von Uberbauung, Versie-
gelung und Verdichtung freizuhalten.

Wahrend der Durchfihrung von Erd- und Bauarbeiten sind diese Baume ein-
schlie3lich ihres Wurzelraumes gem. DIN 18920 (08/2002) zu sichern. In den Be-
reichen, in denen die Bauarbeiten bis unmittelbar an den Wurzel- und/oder Kro-
nenbereich der Baume heranreichen, sind vor Beginn der Bauarbeiten einzelfall-
bezogene Baumschutzmalinahmen in Abstimmung mit der Stadt Freiburg (Gar-
ten- und Tiefbauamt) festzulegen.

Flachen fir die Anpflanzung von Baumen, Strauchern und sonstigen Be-

pflanzungen / Pflanzgebote (§ 9 Abs. 1 Nr. 20 und 25 BauGB)

Baumpflanzungen

Im o6ffentlichen Stral3enraum sind gemalf zeichnerischer Festsetzung mittelkro-
nige einheimische Laubbaume (mit einer Mindestgréf3e von 18-20 cm Stamm-
umfang) zu pflanzen, zu pflegen, dauerhaft zu erhalten und bei Verlust zu er-
setzen.

Bei der Anpflanzung von Baumen innerhalb befestigter Flachen sind offene,
gegen Uberfahren zu schiitzende, begriinte Pflanzflachen (Baumscheiben) mit
einer Flache von mindestens 8 m2 oder entsprechende unterirdische Baum-
quartiere mit mindestens 12 m3 verdichtbarem Baumsubstrat (z.B. nach FLL-
Richtlinien) herzustellen.

Auf dem offentlichen Spielplatz sowie in den 6ffentlichen Griinflachen sind ge-
mal} zeichnerischer Festsetzung grol3kronige einheimische Laubbdume (mit ei-
ner Mindestgrof3e von 18-20 cm Stammumfang) zu pflanzen und dauerhaft zu
erhalten. Die Lage der anzupflanzenden Baume ist verschiebbar und kann den
drtlichen Gegebenheiten angepasst werden.

Am sudwestlichen Siedlungsrand sind 16 m Abstand zu den vorhandenen
landwirtschaftlichen Kulturen einzuhalten, wenn grof3kronige Baume gepflanzt
werden sollen.

Strauchpflanzungen

Entlang der westlichen und sudwestlichen Grenze ist geméal zeichnerischer
Festsetzung auf den privaten Baugrundstiicken eine durchgangige 3 m breite
freiwachsende Hecke aus standortgerechten einheimischen Strauchern
(Pflanzqualitat mindestens 3 x verpflanzt, Hohe zwischen 60 bis 100 cm) anzu-
pflanzen, zu pflegen und dauerhaft zu erhalten.

Die Hecke ist durchgéangig innerhalb der entsprechend gekennzeichneten Flache
anzupflanzen, die Anpflanzung hat im Dreiecksschema 1 x 1,5 m zu erfolgen.



13.

13.1

13.1.1

13.1.2

13.1.3

13.2

13.2.1

13.2.2

13.2.3

14.

15.

-5-

Zuordnung von Fldchen oder MalRnahmen fiir den Ausgleich i.S.d. § la
Abs. 3 BauGB (§ 9 Abs. 1a S. 2 BauGB)

MalRnahme 1 (Ausgleichsfldche 1)

Auf den Grundstiicken FISt.Nrn. 5253, 5254 und 5255 im Gewann Liestmatten
in Tiengen ist die Obstkultur in Grinland umzuwandeln und dauerhaft zu erhal-
ten.

Die MalRBnahme ist spatestens ein Jahr nach Baubeginn umzusetzen.

Die Flachen sind zweimal im Jahr zu mé&hen; die erste Mahd darf nicht vor Mitte
Juni erfolgen. Das Méahgut ist abzuraumen. Der Einsatz von Pflanzenschutzmit-
teln und Mineraldlnger ist nicht zulassig. Nach einer gewissen Aushagerungs-
zeit kann eine geringe Festmistdiingung als Erhaltungsdiingung erfolgen. Die
Ausbringungszeitraume richten sich nach der Dingeverordnung.

MalRnahme 2 (Ausgleichsflache 2)

Auf den Grundstiicken FIst.Nrn. 5336 und 5337 im Gewann Hummelbuhl in Ti-
engen sind die Ackerflachen in Granland umzuwandeln und dauerhaft zu erhal-
ten.

Die MalRBnahme ist spatestens ein Jahr nach Baubeginn umzusetzen.

Die Flachen sind zweimal im Jahr zu mé&hen; die erste Mahd darf nicht vor Mitte
Juni erfolgen. Das Méahgut ist abzuraumen. Der Einsatz von Pflanzenschutzmit-
teln und Mineraldinger ist nicht zulassig. Nach einer gewissen Aushagerungs-
zeit kann eine geringe Festmistdiingung als Erhaltungsdiingung erfolgen. Die
Ausbringungszeitraume richten sich nach der Dingeverordnung.

Beqgrenzung der Bodenversiegelung (8 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB)

Samtliche Stell- und Parkplatze, Fahrrad- und Mulltonnenstellplatze sowie Hof-
flachen sind mit einem wasserdurchlassigen Belag auszubilden (wassergebun-
dene Decke, Schotterrasen, Rasengittersteine, Pflaster mit mindestens 30 % Fu-
genanteil, Drainasphalt etc.) und missen zum Zweck der Niederschlagsversicke-
rung mit Gefalle zu den angrenzenden Griinflachen angelegt werden.

Aktive Nutzung erneuerbarer Energien (8 9 Abs. 1 Nr. 23 b BauGB)

Bei der Errichtung von Gebauden sind bauliche Vorkehrungen zu treffen, die es
ermdglichen, im Zuge der Baumal3hahme oder zu einem spéteren Zeitpunkt
Komponenten fur den Einsatz erneuerbarer Energien, insbesondere solare Ener-
gienutzung, vorzusehen (z.B. Berilcksichtigung zusatzlicher Lasten in der stati-
schen Berechnung, Verlegung von Leitungen oder Leerrohren usw.).
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Larmschutz (§ 9 Abs. 1 Nr. 24 BauGB)

Zum Schutz vor AuBBenlarm sind fur Aul3enbauteile von Aufenthaltsrdumen die
Anforderungen der Luftschallddmmung nach DIN 4109 ,Schallschutz im Hoch-
bau“, Ausgabe November 1989, einzuhalten. Die erforderlichen Schalldamm-
Mafl3e der AulRenbauteile ergeben sich nach DIN 4109 aus den in der nachfol-
gend abgebildeten Tabelle 8 aufgefuihrten Larmpegelbereichen. Die Larmpegel-
bereiche kdnnen fur alle Geschosse der baulichen Anlagen im Plangebiet dem
Anhang 1a bis 1b zu den textlichen Festsetzungen entnommen werden. Das
notwendige Schallddmm-Mal’ ist in Abhangigkeit von der Raumnutzungsart und
RaumgrofRe im Baugenehmigungsverfahren nachzuweisen. Nach aul3en ab-
schlielBende Bauteile von schutzbedtirftigen Raumen sind so auszufiihren, dass
sie die folgenden resultierenden Schallddmm-Mal3e aufweisen:

Raumarten
Larmpegel- MaRgeblicher Bettenraume in Aufenthaltsraume in | Buroraume 1) und
bereich AufBenlarmpegel Krankenanstalten Wohnunger_l_, Ube.r- ahnliches
nach DIN 4109 und Sanatorien Bgr?grhbtgrnggusrrgggstgn.
Unterrichtsraume und
Ahnliches
dB (A) erforderliches SchallddmmmanR des AuRBenbauteils in dB (A)
| bis 55 35 30 --
Il 56 bis 60 35 30 30
1] 61 bis 65 40 35 30
\% 66 bis 70 45 40 35
\% 71 bis 75 50 45 40
VI 76 bis 80 2) 50 45
VI >80 2) 2) 50

1) an AulRenbauteile von R&dumen, bei denen der eindringende AufRenldrm aufgrund der in den
ausgeubten Tatigkeiten nur einen untergeordneten Beitrag zum Innenraumpegel leistet, wer-
den keine Anforderungen gestellt.

2) die Anforderungen sind hier aufgrund der 6rtlichen Gegebenheiten festzulegen.

Wird im Baugenehmigungsverfahren der Nachweis erbracht, dass im Einzelfall
(z. B. durch abschirmende Bebauung oder durch abschirmende Bauteile) gerin-
gere Larmpegelbereiche an den Fassaden vorliegen, kann von den festgesetzten
Larmpegelbereichen abgewichen und die Schallddmmung der Aulenbauteile
entsprechend DIN 4109 reduziert werden.

Ab Larmpegelbereich Il sind fir Aufenthaltsraume schallgedammte Luftungsein-
richtungen vorzusehen, die eine Luftwechselrate von 20 m3/h pro Person unter
Beibehaltung des erforderlichen Schalldammmaldes garantieren.

Pro Wohnung muss mindestens ein Aufenthaltsraum, bei Wohnungen mit mehr
als zwei AufenthaltsrAumen miussen mindestens zwei Aufenthaltsrdume mit den
notwendigen Fenstern auf der larmabgewandten Seite liegen.
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Wenn eine Wohnung ausschlief3lich Gber Aulienwohnbereiche ab Larmpegelbe-
reich IV (in Anhang 1b) verfugt, ist dieser durch bauliche Schallschutzmaf3nah-
men wie z. B. verglaste Vorbauten vor dem einwirkenden Larm zu schuitzen.
Durch die Schutzmal3nahmen ist sicherzustellen, dass im Auf3enwohnbereich der
Larmpegelbereich Il nach DIN 4109 nicht Gberschritten wird.

Tabelle 1a: Larmpegelbereich EG

Auftraggeber:
Stadtplanungsamt Freiburg

Larmpegelbereich: Anlage:
"*w Mit-Fall "Tag" 5.1
Belastung 2025 mit
Bebauung

Zeichenerklarun
—— Emissionslinia g Ldarmpegel-

 Straencberfache | DETEICH

7] Haupigebiude nach DIN 4109

[E=] Nebengebaude
| I

v

Bebauungsplan 16. Jauchert

Larmpegelbereich

-EG -
Larmschutzwand

A Wandldnge 20 m Wandhéhe 3,00 m . Str.

B Wandléange 13 m Wandhdhe 3,50 m ii. Str.

C Wandldnge &m Wandhdhe 3,25 m 0. Str. Stadt Freiburg i.Br.

D Wandlange 14 m Wandhdhe 3,75 m ii. Str. :
EWandiange 55 m Wandhohe 350m o, s, | | G2ren und Tieibauamt
FWandiange 10 mWandhshe 3,00 m0.St. /| | Freiburg. den: 07.11.2013
GWandiénge 15 m Wandhohe 200m.i. Str. /| | Boarbeter: tor Lais

Alle Fassaden mit griner oder ohne Kennzeichnung liegen im Larmpegelbereich | bzw.
Il
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Tabelle 1b: Larmpegelbereich 1.0G und DG

Auftraggeber:
Stadtplanungsamt Freiburg

Larmpegelbereich: Anlage:

Mit-Fall "Tag" 5 - 2

Belastung 2025 mit
Bebauung

Zeichenerkldrung

—— Emissionslinie Larmpegel-

 Stafenoberfiachs | DETEICH

7] Hauptgebaude nach DIN 4109

=] ebengetaude
LS Wand I

v

Bebauungsplan 16. Jauchert

Larmpegelbereich

-1.0G u. DG -
Larmschutzwand

A Wandlange 20 m Wandhéhe 3,00 m 0. Str.
B Wandlidnge 13 m Wandhdhe 3,50 m . Str.
C Wandldnge & m Wandhohe 3,25 m . Str.
D Wandldnge 14 m Wandhdhe 3,75 m . Str.
E Wandlange 55 m Wandhdhe 3,50 m . Str. /
F Wandldnge 10 m Wandhéhe 3,00 m . Str. .~ | i .

G Wandlange 15 m Wandhohe 200 m.. Str. /| | Boarbeir: o Late

Stadt Freiburg i.Br.
Garten- und Tiefbauamt

Alle Fassaden mit griner oder ohne Kennzeichnung sind im Larmpegelbereich | bzw. II

Freiburg i. Br., den 15. November 2016
Dezernat V

(Prof. Dr. Haag)
Bilrgermeister



Erganzende Hinweise

a)

b)

aa)

bb)

cC)

d)

Freiflachengestaltungsplan

Mit jedem Bauantrag ist fur das jeweilige Bauvorhaben ein Freiflachengestaltungs-
plan vorzulegen. Die erforderlichen Inhalte des Plans ergeben sich aus dem Be-
bauungsplan sowie dem stadtischen Anforderungsprofil der Stadt fur qualifizierte
Freiflachengestaltungsplane.

Denkmalpflege

Samtliche Erdarbeiten und Bodeneingriffe (Oberbodenabtrage, Aushubarbeiten fir
Fundamente, Schachte, Leitungen etc.) missen vom Regierungsprasidium Stutt-
gart, Referat 84.2, bzw. einem von dort ehrenamtlich Beauftragten, tberwacht
werden. Die Termine fur die jeweiligen Erdarbeiten sind dem Regierungspréasidium
Stuttgart mindestens 6 Wochen vorher schriftlich mitzuteilen.

Sollten im Rahmen der Erdbaumalinahmen archéologisch relevante Befunde zu-
tage treten, so muss ein Zeitraum von 10 Arbeitstagen fir eine sachgerechte Ber-
gung und Dokumentation eingeplant werden, wahrend dessen das Bauvorhaben
nicht weitergefihrt werden kann.

Fur die bereits untersuchte Flache gilt weiterhin: Sollten bei der Durchfiihrung der
Maflnahme archaologische Funde oder Befunde entdeckt werden, sind gemal §
20 DSchG Denkmalbehorde(n) oder Gemeinde umgehend zu benachrichtigen.
Archaologische Funde (Steinwerkzeuge, Metallteile, Keramikreste, Knochen, etc.)
oder Befunde (Graber, Mauerreste, Brandschichten, bzw. auffallige Erdverfarbun-
gen) sind bis zum Ablauf des vierten Werktages nach der Anzeige in unverander-
tem Zustand zu erhalten, sofern nicht die Denkmalschutzbehdrde oder das Regie-
rungsprasidium Stuttgart, Referat 84 - Archéologische Denkmalpflege (E-Mail: ab-
teilung8@rps.bwl.de) mit einer Verkirzung der Frist einverstanden ist. Auf die
Ahndung von Ordnungswidrigkeiten gem. § 27 DSchG wird hingewiesen. Bei der
Sicherung und Dokumentation archaologischer Substanz ist zumindest mit kurz-
fristigen Leerzeiten im Bauablauf zu rechnen.

Oberboden

Unbelasteter Oberboden oder Unterboden oder ggf. gering belasteter Boden, der
bei der Errichtung und Anderung baulicher Anlagen sowie bei wesentlichen Ande-
rungen der Erdoberflache ausgehoben wird, sind in nutzbarem Zustand getrennt
zu lagern und wieder zu verwerten.

Larm, Geruch, Staub
Es wird fir das Baugebiet darauf hingewiesen, dass landwirtschaftliche Flachen

unmittelbar angrenzen und deshalb mit Immissionen (Larm, Geruch, Staub) von
dort zu rechnen ist. Diese sind als ortublich hinzunehmen.
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Abzuleitendes Niederschlagswasser

Fur die erhohte gedrosselte Einleitung des abzuleitenden Niederschlagswasser in
den Hexenbach ist der Wasserrechtsantrag beim Umweltschutzamt — Untere
Wasserbehorde — einzureichen.

Eine Versickerung der abzuleitenden Niederschlage ist aufgrund der vorhandenen
Bodengegebenheiten nicht mdglich. Um die hydraulische Belastung durch die Ab-
bzw. Einleitung von Niederschlagswasser in den Hexenbach weitestgehend zu mi-
nimieren, soll das anfallende Niederschlagswasser tber eine Riuckhaltemulde und
einen Stauraumkanal zurtickgehalten und gedrosselt abgeleitet werden.

In diesem Kontext wirken sich Dachbegriinungen, die grundséatzlich moglich sind,
unter dem Aspekt der Klimaadaption positiv auf das Klima aus. Sie bieten fur das
Gebaude einen Schutz vor sommerlicher Hitze bzw. erhdhen die Eigenschaften
zur Warmedammung.

ArtenschutzmalRnahmen

Zur Vermeidung von Verlusten von Eiern oder Jungvdgeln ist die Rodung von Ge-
hdlzen mit Bezug zu 8 39 Abs. 5 Nr. 2 BNatschG lediglich auRerhalb der Vegetati-
onszeit vorzunehmen. In der Zeit vom 1. Marz bis 30. September sind Gehdlzent-
fernungen unzuléssig.

Aus Grinden des Artenschutzes sind negative Auswirkungen auf Tiere zu mini-
mieren durch:

- Verwendung von LED- bzw. Natriumdampf-Leuchtmittel

- Lichtlenkung ausschlie3lich in Bereichen, die beleuchtet werden mussen
- Verwendung staubdichter Leuchten

- Vermeidung von Fassadenbeleuchtung.

Schutz des Grundwassers

Dacheindeckungen aus den unbeschichteten Metallen wie Kupfer, Zink und Blei
und deren Legierungen sind nicht zugelassen. Werden Metalldacheindeckungen
vorgesehen, so sind diese aus beschichteten Blechen, Aluminium oder Edelstahl
zu erstellen.

Zum Schutz des Grundwassers durfen Baumaterialien, die mit abflieRendem Re-
genwasser in Kontakt gelangen, keine Herbizide, Insektizide und Fungizide (z. B.
mit Herbizid versehene Bitumendachbahnen) enthalten.

Das Anlegen von Drainagen zur dauerhaften Ableitung von Grund- und Schich-
tenwasser ist verboten. Eventuell anfallendes Schichtenwasser ist weitgehend un-
gestort vor Ort flachig zu versickern (z.B. Uber mind. 20 cm machtigen Sauber-
keitsschichten aus Rollkies unter den Unterkellerungen).

Der Schutz des Bauvorhabens vor Grundwasser und Schichtenwasser bleibt in der
Verantwortung der Bauherrschatft.
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Abfallbeseitigung

Die Aufbewahrung der Abfallbehélter (privater Hausmuill) erfolgt direkt auf den pri-
vaten Grundstiicken. Die Ausweisung von eigens angelegten Abfallbehalterstell-
flachen in diesen Bereichen ist nicht vorgesehen. Die betroffenen Verkehrsberei-
che sind fur die Durchfahrt eines 3-achsigen Miullfahrzeugs dimensioniert.

DIN - Vorschriften

Die in den vorstehenden Bestimmungen genannten DIN-Vorschriften sind beim
Beratungszentrum Bauen, Fehrenbachallee 12, 79106 Freiburg wahrend der all-
gemeinen Offnungszeiten einzusehen. Die DIN-Vorschriften sind auch bei der
Beuth Verlag GmbH, Burggrafenstral3e 6, 10787 Berlin erhéaltlich und beim Deut-
schen Patent- und Markenamt, 80331 Miinchen, archivmaliig gesichert hinterlegt.

Flachen mit einem Geh- und Fahrrecht

Fur Flachen, fur die ein Geh- und Fahrrecht festgesetzt ist, gilt ein Bauverbot so-
wie ein Verbot der Bepflanzung mit Baumen und Strauchern. Jegliche Bau- und
Bepflanzungsmalinahmen bedirfen der vorherigen Zustimmung der Ver- und Ent-
sorgungstrager.



